Be- und Entlüftungsgarnitur für Abwasser (PN10), bestehend aus:

- PE-Schacht DN400 mit Entleerung und Verschlussdeckel

- Absperrarmatur PN10/16, voller Durchgang DN80, VA-Sperrscheibe

- 1/4" Druckentspannungshahn mit Ablass-Schlauch

- 1.5" Rückspül-/Entleerungsleitung (PE100) inkl. 1.5" VA-Kugelhahn

- Edelstahl-Bajonett-Adapter mit 1.5" Entleerungsleitung kurz oberhalb der Sperrscheibe

- Verriegelung zur sicheren Wartung unter Betriebsdruck

- Wartungs-/Bedienschlüssel aus Edelstahl

- Abluft-Anschluss mit 1,5“ Schnellverschluss

inkl. Be- und Entlüftungsventil Typ D025

mit frei beweglichem Schimmer und vollständiger Trennung zwischen Abwasser und Dichtmechanismus.

3-teiliges Gehäuse mit Schnellverschluss für hohe Wartungsfreundlichkeit.

grosse Düse: 804 mm²

kleine Düse: 12mm²

Anfahr-Entlüftung: bis 400 m³/h

Belüftung/Vakuumschutz: bis 280 m³/h

Dauer-/Betriebsentlüftung: bis 110 m³/h

Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung.

Druckstufe: PN10

Bauhöhe: 975 mm (OK Deckel bis UK Gewinde/Flansch)

Arbeitsdruck: stufenlos von 0.1 bis 10 bar

DL-Anschluss: 3" AG / Flansch DN80 / Flansch DN100

Fabrikat:AIRVALVE Flow Control (www.airvalve.de)

Typ:     BEVG-D025 - oder vergleichbar

########################

# OPTIONALES ZUBEHÖR   #

# (gegen Mehrpreis)    #

########################

- Belüftungssperre

- Entlüftungssperre

- Adapter für Einsatz bei Druckluftspülung

- Sanftschluss-Drossel (NS)

- Drainage-Schnellkupplung mit 38mm Schlauchanschluss

- flex. Drainageschlauch 38mm

- Flansch-Adapter DN80 > DN50 (FF-Stück, Bauhöhe 70mm)

########################################################

Hinweis: 

Bitte streichen Sie die für Ihre Anwendung nicht

erforderlichen Nennweiten, Anschlussarten und Optionen!

########################################################

Nützliche Planungshinweise:

a) Schachtabdeckung:

Bei Einbau der vorgenannten Be- und Entlüftungsgarnitur in befestigten Flächen bzw. in Straßen mit Verkehrslast ist eine geeignete Schachtabdeckung (z.B. Kanalschachtdeckel Klasse D400 - mit Ventilationsöffnungen) oberhalb der BEV-Garnitur vorzusehen. Die lichte Weite des Deckels sollte ein Herausnehmen des Verschlussdeckels der BEV-Garnitur erlauben (LW600 mm). Die der erforderlichen Traglast-Klasse entsprechende Abdeckung, sowie deren fachgerechter Unterbau ist zu gewährleisten.

b) Abluftführung:

Die BEV-Garnitur verfügt über einen Abluftanschluss oberhalb des Deckels. Sofern die Schachtabdeckung über Ventilationsöffnungen verfügt, kann die Be- und Entlüftung darüber erfolgen. Eine ausreichende Ventilation ist auch unter Extremfällen wie hoher Schneelast, Überflutung, etc. zu betrachten. Die Überführung der Zu- und Abluft in einen Be- und Entlüftungskamin („Dunsthut“) ist in diesen Fällen möglich. Die Verbindung zwischen Zu/Abluftanschluss des Ventils und des Kamins sollte flexibel sein, um Wartungsarbeiten nicht zu behindern (z.B. Schnellkupplung mit 38mm flex. Drain-Schlauch).

c) Erdeinbau:

Die Praxis zeigt, dass hierzu z.B. eine Schachtabdeckung Klasse D 400, rund, LW 600, mit Lüftungs-öffnungen, sowie entsprechende Beton-Auflageringe geeignet sind. Die Be- und Entlüftungsgarnitur sollte mit Ihrem Deckel (max. Weite 500mm) mittig in den Auflageringen bzw. der Schachtabdeckung liegen, um eine ungehinderte Bedienung des Ventils zu gewährleisten. Es sollte ein Abstand mind. 8 bis 10 cm zwischen der Unterkante der Schachtabdeckung und der Oberkante des Ventils (hier Zu-/Abluftanschluss) eingehalten werden, um das Übertragen von Verkehrslasten in den Ventilkörper zuverlässig auszuschließen.

Beim Verfüllen ist darauf zu achten, dass nichtbindige Baustoffe verwendet werden. Die Korngröße darf bei Rundkorn max. 32mm, bei Kantkorn max. 16mm betragen. Das Verfüllmaterial hat den Anforderungen G1 oder G2 nach ATV A-127, Abschnitt 3.1 zu entsprechen. Die Anforderungen nach DIN EN 1610, Abschnitt 5.3 bzw. ATV A-139, Abschnitt 7.1 sind einzuhalten. 

Das Ventil kann in Freiflächen so installiert werden, dass der Deckel samt Zu- und Abluftanschluss aus dem Boden herausragt. Üblich ist jedoch die Einbringung unterhalb einer Schachtabdeckung.

