#############################

# HOCHFESTES NYLON-GEHÄUSE  #

#############################

3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Abwasser (PN10)

mit frei beweglichem Schimmer und vollständiger Trennung zwischen Abwasser und Dichtmechanismus.

3-teiliges Gehäuse mit Schnellverschluss und Druckentspannungshahn für hohe Wartungsfreundlichkeit.

grosse Düse: 804 mm²

kleine Düse: 12mm²

Anfahr-Entlüftung: bis 400 m³/h

Belüftung/Vakuumschutz: bis 280 m³/h

Dauer-/Betriebsentlüftung: bis 110 m³/h

Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung.

Druckstufe: PN10

Arbeitsdruck: stufenlos von 0.1 bis 10 bar

Anschlussart:

Flansch:         DN50 / DN80 / DN100

Aussengewinde:   2" / 3" /4" 

STORZ-Kupplung:  C / B  / A (Aluminium oder Edelstahl)

Gehäusewerkstoff: hochfestes Nylon

Fabrikat:AIRVALVE Flow Control (www.airvalve.de)

Typ:     D025 - oder vergleichbar

#########################

# METALLISCHES-GEHÄUSE  #

#########################

3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Abwasser (PN16)

mit frei beweglichem Schimmer und vollständiger Trennung zwischen Abwasser und Dichtmechanismus.

3-teiliges Gehäuse mit Schnellverschluss und Druckentspannungshahn für hohe Wartungsfreundlichkeit.

grosse Düse: 804 mm²

kleine Düse: 12mm²

Anfahr-Entlüftung: bis 400 m³/h

Belüftung/Vakuumschutz: bis 280 m³/h

Dauer-/Betriebsentlüftung: bis 110 m³/h

Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung.

Druckstufe: PN16

Arbeitsdruck: stufenlos von 0.1 bis 10 bar

Anschlussart:

Flansch:         DN50 / DN80 / DN100

Aussengewinde:   2"

STORZ-Kupplung:  C (Aluminium oder Edelstahl)

Gehäusewerkstoff: Edelstahl (SAE316) oder GGG50/DAKROMET(TM)-beschichtet

Fabrikat:AIRVALVE Flow Control (www.airvalve.de)

Typ:     D025 - oder vergleichbar

########################

# OPTIONALES ZUBEHÖR   #

# (gegen Mehrpreis)    #

########################

- Belüftungssperre

- Entlüftungssperre

- Adapter für Einsatz bei Druckluftspülung

- Sanftschluss-Drossel (NS)

- Drainage-Schnellkupplung mit 38mm Schlauchanschluss

- flex. Drainageschlauch 38mm

- STORZ-Kupplung als Prozessanschluss (Alu oder Edelstahl)

########################################################

Hinweis: 

Bitte streichen Sie die für Ihre Anwendung nicht

erforderlichen Nennweiten, Anschlussarten und Optionen!

########################################################

