HOCHLEISTUNGS-3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Abwasser (PN16)

mit frei beweglichem Schimmer und vollständiger Trennung zwischen Abwasser und Dichtmechanismus.

Inklusive 1" Rückspül-Kugelhahn für Schnellreinigung.

grosse Düse: 5.000 mm²

kleine Düse: 12mm²

Anfahr-Entlüftung: bis 1.900 m³/h

Belüftung/Vakuumschutz: bis 1.900 m³/h

Dauer-/Betriebsentlüftung: bis 160 m³/h

Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung.

Druckstufe: PN16

Arbeitsdruck: stufenlos von 0.2 bis 16 bar

Anschlussart:

Flansch DN 80 / DN 100 / DN 150 / DN 200

alternativ: Aussengewinde 3" - nur bei Stahl/EKB (nicht bei Edelstahl!)

Gehäusewerkstoff: Stahl, EKB-beschichtet (grün, RAL6001)

(alternativ: Gehäuse aus Edelstahl)

Fabrikat:AIRVALVE Flow Control (www.airvalve.de)

Typ:     D030-XL - oder vergleichbar

########################

# OPTIONALES ZUBEHÖR   #

# (gegen Mehrpreis)    #

########################

- Belüftungssperre

- Entlüftungssperre

- Adapter für Einsatz bei Druckluftspülung

- Sanftschluss-Drossel (NS)

- Drainage mit STORZ-B-Kupplung (Alu oder VA)

- flex. Drainageschlauch

- STORZ-B-Kupplung als Prozessanschluss (Alu oder Edelstahl)

########################################################

Hinweis: 

Bitte streichen Sie die für Ihre Anwendung nicht

erforderlichen Nennweiten, Anschlussarten und Optionen!

########################################################

