3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser und klare Flüssigkeiten (PN10)

grosse Düse: 100 mm²

kleine Düse:   8 mm²

Anfahr-Entlüftung: bis 70 m³/h

Belüftung/Vakuumschutz: bis 50 m³/h

Dauer-/Betriebsentlüftung-PN16: bis 110 m³/h

Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung.

Gehäusewerkstoff: hochfestes Nylon

Berstdruck: 100 Bar

Druckstufe: PN10 (stufenlos von 0.2 bis 10 bar)

Anschlussart: Aussengewinde 3/4" 1"

Fabrikat:AIRVALVE Flow Control (www.airvalve.de)

Typ:     D040 - oder vergleichbar

########################

# OPTIONALES ZUBEHÖR   #

# (gegen Mehrpreis)    #

########################

- Belüftungssperre

- Gehäuse aus Edelstahl

- Gewindesockel aus Messing

- Dichtungen aus VITON

- Druckstufe PN16 (stufenlos von 0.2 bis 16 bar)

########################################################

Hinweis: 

Bitte streichen Sie die für Ihre Anwendung nicht

erforderlichen Nennweiten, Anschlussarten und Optionen!

########################################################

