Hochleistungs- 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

S A N F T S C H L U S S - A U S F Ü H R U N G

für Wasser (PN10/16)

Gehäuse aus Gusseisen mit hochwertiger EKB-Beschichtung (blau,RAL5010)

Betriebsentlüftung mit 12mm² Düsenquerschnitt und selbstreinigender Rolldichtung.

Große Düse mit Dichtsitz aus Bronze zur Aufnahme der Schließkräfte und Lippendichtung (geringer Mindest-Dichtdruck).

2-Stufige Entlüftung durch aufschwebende Drosselscheibe aus Edelstahl.

Sanftes Schließen durch selbsttätige Entlüftungsdrossel.

Funktionen:

- leistungsstarke Anfahr-Entlüftung bei geringem Fülldruck

- gedrosselte Anfahr-Entlüftung bei steigendem Fülldruck

- leistungsstarke Belüftung zum Schutz vor Vakuum

- Entlüften von Gaseinschlüssen unter Betriebsdruck

ANSCHLÜSSE UND NENNWEITEN:

### 2" AG ####

Bauhöhe:                  311 mm

Gewicht:                   11 kg

Grosse Düsenöffnung:     1963 mm²

Kleine Düsenöffnung:       12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis  90 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis 210 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 750 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis 160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

### DN 50 ####

Bauhöhe:                  311 mm

Gewicht:                   12 kg

Grosse Düsenöffnung:     1963 mm²

Kleine Düsenöffnung:       12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis  90 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis 210 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 750 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis 160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

### DN 80 ####

Bauhöhe:                  371 mm

Gewicht:                   18 kg

Grosse Düsenöffnung:     5026 mm²

Kleine Düsenöffnung:       12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis  210 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis  350 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 1700 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis  160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

### DN 100 ####

Bauhöhe:                  419 mm

Gewicht:                   25 kg

Grosse Düsenöffnung:     7854 mm²

Kleine Düsenöffnung:       12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis  380 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis  500 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 2500 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis  160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

### DN 150 ####

Bauhöhe:                  602 mm

Gewicht:                   78 kg

Grosse Düsenöffnung:    17670 mm²

Kleine Düsenöffnung:       12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis  700 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis 2400 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 6200 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis  160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

### DN 200 ####

Bauhöhe:                  697 mm

Gewicht:                  117 kg

Grosse Düsenöffnung:    31416 mm²

Kleine Düsenöffnung:       12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis 1300 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis 4300 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 9000 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis  160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

### DN 250 ####

Bauhöhe:                   841 mm

Gewicht:                   150 kg

Grosse Düsenöffnung:     49087 mm²

Kleine Düsenöffnung:        12 mm²

1. Entlüftungsstufe: bis  5000 m³/h (bei ca.  0,02 bar)

2. Entlüftungsstufe: bis  6750 m³/h (bei ca.  2,0 bar) 

Belüftungsleistung:  bis 16500 m³/h (bei ca. -0,5 bar) 

Betriebsentlüftung:  bis   160 m³/h (bei ca. 16,0 bar)

Druckstufe: PN16 (0,2 ... 16 bar)

Druckstufe: PN10 (0,1 ... 10 bar)

Fabrikat:AIRVALVE Flow Control (www.airvalve.de)

Typ:     D060-HF-NS (PN10/16) oder gleichwertig

######################################

# OPTIONALES ZUBEHÖR für alle Typen  #

# (gegen Mehrpreis)                  #

######################################

- Gehäuse aus Edelstahl

- Sonderbeschichtungen (HALAR, TEFLON,...)

- Spezielle Dichtungswerkstoffe (VITON, KARENZ ...)

########################################################

Hinweis: 

Bitte streichen Sie die für Ihre Anwendung nicht

erforderlichen Nennweiten, Anschlussarten und Optionen!

########################################################

