3-Wege Be- und Entlüftungsgarnitur (Schachtersatz) für den direkten Erdeinbau

Funktionen:

Anfahr-Entlüftung mind. 400 m³/h bei 0,8 bar Differenzdruck

Belüftung (Vakuumschutz) mind. 280 m³/h bei -0,5 bar Differenzdruck

Dauer-/Betriebsentlüftung mind. 160 m³/h bei 16 bar Betriebsdruck

Druckstufe: PN16 (stufenlos von 0,2 bis 16 bar)

            PN10 (stufenlos von 0,1 bis 10 bar) 

Anschluss: AG 2"/ Flansch DN50 / Flansch DN80

Rohrdeckung: 0,75m / 1,0m / 1,25m / 1,5m / 1,75m

             Sonderlängen auf Anfrage

techn. Standardausführung:

- Drainageanschluss für 20mm PE-Rohr mit integriertem Rückflussverhinderer

- selbstätige Absperrung bei Revisionsarbeiten unter Betriebsdruck

- Heben und Senken des Ventils über drehbaren Deckel

- Schachtmantel aus Kunststoff mit zusätzlicher Thermo-Isolierung

- Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung

- bauseitig Kürzbar bis 500mm Baulänge

Optionen & Zubehör (gegen Aufpreis):

- Spül- und Entnahmegarnitur (für alle Standardlängen nutzbar)

- Sickerpackung

- Kunststoff-Straßenkappe, verriegelbar, Kl. B125 (12,5t)

- zusätzliche Frostschutz-Kissen INNEN

- Belüftungssperre

- Entlüftungssperre

- Sanftschlussadapter

Fabrikat: AIRVALVE Flow Control, Unna (www.airvalve.de)

Typ:      D090-P

          oder vergleichbar

